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Vorldufige Beschreibung 



DC-MIKROVOLTMETER 

UIG 

Ident.-Nr. 203.5111 
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Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme 
Ihres neuen Rohde &Schwarz-Gerates 
den zunachst wichtigsten Teil dieser 
Beschreibung: die Bedienungsanlei- 
tung. 

Anhand der Zusammenstell-Vorschrift 
(ZV) — das ist die Liste am SchluB — 
konnen Sie priifen, ob die Beschrei- 
bung in alien Teilen komplett ist und 
dem vorgeschriebenen Anderungszu- 
stand (AZ) entspricht. 

Reklamationen bitte mit Angabe der in 
der rechten unteren Ecke der ZV ge- 
nannten R-Nr. und der Pos.-Nr. (siehe 
Postkarte Anschriftseite). 



Wirmochten unsere Kundenkartei aus- 
bauen und Sie auch in Zukunft mit 
Neuentwicklungen bekannt machen. 
AuBerdem interessiert uns, was zum 
Kauf dieses R&S-Geratesbei Ihnen den 
Ausschlag gab. 

Bitte senden Sie uns deshalb unten- 
stehende Postkarte ausgefiillt zuruck. 

Vielen Dank im voraus, und vor allem 
ungetrubte Freude mit Ihrem R&S- 
Gerat! 





Zur Ersatzteilbeschaffung wenden Sie 
sich am besten an Ihrenachstgelegene 
R&S-Vertretung oder an Rohde & 
Schwarz, D 8000 Munchen 80, Post- 
fach 801469; Tel. (0811) 4129-465, 
Telex 523703, Telegramm: rohde- 
schwarz muenchen. 

Bei der Bestellung eines Ersatzteils 
bitte angeben: 

■ Kennzeichen und R&S-Sach-Nr.des 
schadhaften Bauteils (gemaB Schalt- 
teilliste) 

■ Typ bzw. Bestellbezeichnung so- 
wie Fertigungsnummer (FNr) des 
Gerates (gemaB Frontplattenbe- 
schriftung) 

■ Genaue Lieferanschrift (Absender) 
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1 . 



Eigenschaften 



1.1. Anwendung 

Das DC -Mikro voltmeter UIG Ident. -Nr. 203. 5111 1st eln hochempfindliches 
Mefigerat fur Gleichs pannun gen und Gleichstrdme. Zusatzlich hat das Ge- 
rdt einen Versttrkerausgang. Dadurch ist es auch als rausch- und drift- 
armer VorverstSrker fur Gleichspannungsschreiber und Digitalvoltmeter 
sowie als MeBverstSrker verwendbar. 

Der Spannungsmefibereich reicht von 0, 2 bis 320 V (mit Gleichspannungs* 
taster bis 30 kV), der Strommefibereich von 1 pA bis 320 mA. Die MeBbe- 
reiche werden mit zwei Schaltem eingestellt: die Mefieinheit in den Stufen 
nA/ nA/mA /mV/V, der Bereichsendwert in den Stufen 0, 01/0* 03/0, If ... / 300. 
Das Drehspulinstrument mit 105°-Spiegelskala hat den Nullpunkt in Skalen- 
mitte, dadurch entfdllt das Umschalten der Polaritat. Der Ein^ng des UIG 
ist durch eine elektronische Schutzschaltung, in den Strombereichen zu- 
satzlich durch Schmelzsicherungen, gegen Uberlastung geschiitzt. 

Durch die Betriebsspannungsversorgung aus Trockenbatterien ist das Gerat 
unabhSngig vom Netz, beweglich im Einsatz und auch ftir Messungen ge- 
eignet, die erdfreien Aufbau erfordern. Der Stromverbrauch ist so gering, 
dafi die Lebensdauer der Batterien nur durch deren La gerfShi gkeit begrenzt 
wird. Die Betriebsspannung kann mit dem eingebauten Anzeigeinstrument 
kontrolliert werden. 

Die beschriebenen Merkmale ermbglichen eine Vielfalt von Messungen in 
Labor, Fertigung und Service. Mit Hilfe einer Spannungs- Oder Stromquelle 
lassen sich sehr hohe (bis 10^ Q) und sehr niedere (ab 10"® Q) Widerstands- 
werte messen. Wegen derhohen Empfindlichkeit in Verbindung mit erdfreiem 
Aufbau eignet sich das Gerat auch als Nullindikator und Toleranzzeiger bei 
Brtickenmessungen. 
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1 . 2 . 



Arbeitswei.se und Aufbau 



Hierzu Blockschaltbild Bild 1-1. 

Das DC -Mikrovoltmeter UIG besteht aus der Kettenschaltung zweier Gleieh- 
spannungsver starker, deren erster als Zerhaekerverstarker ausgefiihrt 1st. 
Die Verstarker sind dureh ein Widerstandsnetzwerk gegengekoppelt, die Be- 
reiehumschaltung wird am Ger&teeingang, im Verstarker- und im Gegen- 
kopplungszweig vorgenommen. 

Die zu messende Grofie, Spannung oder Strom, gelangt uber einen Schalter, 
dessen Stellungen mit den Mefieinheiten nA/pA/mA/mV/ V beschriftet sind, 
an die Verstarkeranordnung. In der Stelltmg mV ist der Verstarker (uber 
den Tiefpafi) direkt mit der Klemme U verbunden, man erhSlt die Bereiche 
10 pV bis 300 mV mit dem Eingangswiderstand 10 MQ. in der Stellung V 
wird ein 60-dB-Spannungsteiler zwischen Eingangsklemme and Verstarker 
geschaltet und es ergeben sich die Bereiche 10 mV bis 300 V bei einem 
Eingangswiderstand von 50 M0, In den Stellungen mA, pA und nA liegt der 
Verstarker an Klemme J; diesem Eingang werden Nebenwidersttnde von 
10, 1 kO Oder 1 MQ gegen Schaltungsnull parallelgeschaltet. Die zugehorigen 
MeQbereiche erstrecken sich von 10 pA bis 300 mA, 10 nA bis 300 pA und 
10 pA bis 300 nA. Die Nebenwiderstande 1 0 und 1 kO sind durch Schmelz- 
sicherungen gegen Uberlastung geschutzt. Der Spannungsabfall am Mefiob- 
jekt betr&gjt in den Strombereichen 10 pV bis 300 mV, er kann aus der Stel- 
lung des Meflbereichschalters direkt abgelesen werden. 

Der dem Verstarker vorgeschaltete dreistufige Tiefpafi dampft StOrwechsel- 
s pannun gen. In der folgenden Differenz-Eingangsstufe des Verstarker’s wird 
die Gleichspannung in eine 87 - Hz -W echselspannung umgeformt, dann ver- 
starkt und synchron wieder gleichgerichtet. Der folgende Tiefpafi hat die Auf- 
gabe, neben einer Stabilisierung des Regelkreises das Rauschen im Uber- 
tragungsweg zu verringern. Uber einen 50-dB-Gleichspannungsverstarker 
gelangt die Spannung an das Anz ei geinstrument und den Aus gang an der Front- 
platte des Gerates. 

Die Ausgangsepannung wird tiber einen umschaltbaren Teller an den zweiten 
Eingang der Differenzstufe rtickgefiihrt. Mit der Umschaltung dieses Gegen- 
kopplungszweiges ist die Umschaltung der VerstSrkung des Wechselspannungs- 
verstarkers so gekoppelt, dafl sich die Verst&rkung der gesamten Anordnung 
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in 10-dB-Stufen andert, die Schleifenverst&rkung jedoch konstant 40 dB 
bleibt. Die Sehalterstellungen Bind mit den Mefibereichendwerten beschriftet. 
Spanmmgs- und Stromnullpunkt des Verstarkers lassen sich mit zwei Schrau- 
benziehereinstellungen an der Frontplatte abgleichen und sind damit unab- 
hangig vom Innenwiderstand des Mefiobjekts. 

Die von den Batterien gelieferte Betriebsspannung wird auf konstanten Wert 
geregelt. 
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1.3. 



Technische Daten 



SpannungsmeSbereich 0. . . *320 V, unterteilt in 20 Teil- 

bereiehe 

Teilbereiche und Eingangs- 
widerstand R e 

Schalterstellung mV (R e - 10 MO) . . . . . . 10/30/100/300 pV/1/3 mV 

10/30/100/300 mV 

Schalterstellung V (H e • 50 MO) . . 10/30/100/300 mV 

1/3/10/30/100/300 V 

Strommefibereich . 0. . . *320 mA, unterteilt in 30 Teil- 

bereiche 

Teilbereiche und Eingangs- 
widerstand R g 

Schalteratellung nA (R e » 1 MO) . 10/30/100/300 pA/1/3 nA 

10/30/100/300 nA 

Schalterstellung /uA (R e - 1 kO) 10/30/100/300 nA/1/3 #*A 

10/30/100/300 /UA 

Schalterstellung mA (R * 10). ........ 10/30/100/300 pA 

1/3/10/30/100/300 mA 

Mefieingange getrennt fur Spannung und Strom, un 

symmetrisch, erdfrei; Anschlusse 
4 -mm - Randelklemm en 

Maximal zulassige Spannungen 
Umax und StrOme I max 

Schalterstellung V 500 V 

Schalterstellung mV 300 V fur 1 a 

70 V dauernd 

Schalterstellung mA 1 A 

Schalterstellung /xA 10 mA 

Schalterstellung nA 5 mA 

Uberlastungsschutz in den 

Schalterstellimgen mA und pA. Schmelzsicherungen 

Isolationswiderstand zwischen 

Schaltungsnull und GehSuse >10 10 Q 
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Zulassige Spannung U gmax 

zwischen Schaltungsnull und 

Gehause .............. 500 V 

Unterdriickung netzfrequenter 
(50/60 Hz) Storspannungen, be- 
zogen auf U gg : 

fur Storspannungen zwischen 
Schaltungsnull und Gehause- 

masse (Gleichtaktunterdrfickung). ..... >130 dB (typisch 150 dB) 

ftir Storspannungen zwischen 
den Meflklemmen (Unterdriik* 

kung von Reihenstdrspannungen) 0,01 0,0 3 0,1 0,3 

Schalterstellung nA/ yA/mA/mV >80 dB >70 dB >60 dB > 60 dB > 50 dB 

Schalterstellung V . . . >90 dB >90 dB > 80 dB > 70 dB > 70 dB 



Schalterstellung nA/tiA/mA/mV . ... , 

Schalterstellung V , 

Fehlergrenzen der Anzeige 
(ohne Rauschen und Drift) 

Eigenfehler bei 20 °C 

Schalterstellung nA , 

Obrige Mefiarten 

Gesamtfehler im Tempera tur- 
bereich +10...+35 °C 

Schalterstellung nA . ............. 

tlbfrige Mefiarten. 

Nullpunktfehler (Tempera turdrift) 

Spannungsdrift 

Stromdrift. ................... 

Schwankun gebreite der Anzeige 
(Rq: Abschlufiwiderstand des Eingangs) 

Schalterstellung V 

Schalterstellung mV . . . 



Mefibereich 

3 10 30 100 300 

>70 dB >60 dB >50 dB > 50 dB > 40 dB 

>80 dB >70 dB > 60 dB > 60 dB > 50 dB 



±2,5 % v.E. 

±1,5 % v.E. 

±3,5 % v.E. 

±2,5 % v.E. 

±0, 2 lV/°C 
±3 pA/°C 

0, 3 mV (Eingang offen) 

0, 3 pV (Rq » 50 kO) 

0, 8 MV (Rq * 1 kO) 
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Schalterstellung mA 0,2 fjA 

Schalterstellung (jA 0, 2 nA Y (Eingang offen) 

Schalterstellung nA 0, 8 pA j 

Ver starkeraus gang 

Schaltung und Anschlufi unsymmetrisch, erdfrei, Kurzschlufi- 

fest, zwei 4 -mm R&ndelklemmen 

Leerlaufspannung bei den Meftberfeieh- 

Endwerten (ohne Rauschen und Drift) .... 1 V O, 5 % (in Schalterstellung nA: 

±1,5%) 

Einschwingzeit auf ^1 % Abwei- 
chung vom Endwert 

Schalterstellung V. <0, 7 s (Rq beliebig) 

Schalterstellung mV, Bereich 

0,1.. .300 .<0,3s f , 

0,01... 300 <12 s (Rq * 1 M») 

Schalterstellung mA ............... <0, 3 s ] 

Schalterstellung jiA. ............... <0,3 s ( ^2 beliebig) 

Schalterstellung nA <12 s (Rq >1 MQ) 

Eigenstdrspannung U ss in den 
empfindflichsten Mefibereichen 

Schalterstellung V, Bereich 0,01 ...... 50 mV (Eingang offen) 

Schalterstellung mV, Bereich 0,01 50 mV (Rq* 50 kO) 

150 mV (Rq = 1 MQ) 

Schalterstellung mA, Bereich 0, 01 40 mV ^ 

Schalterstellung pA, Bereich 0, 01 40 mV f (Eingang offen) 

Schalterstellung nA, Bereich 0,01 150 mV J 

Allgemeine Paten 

Betriebsspannung +4, 5 V/- 4,5 V aus Trocken- 

batterien 

Umgebungstemperatur 

Nennbereich . . . . . + 10. . . *35 °C 

Arbeitsbereich -20. . .+60 °C 

Lagerbereich -25. ..+75 °C 
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Einlaufzeit . . 

Abmessungen ........ 

Gewicht mit Batieriesatz 



5 min. 

B 162 mm, H 238 mm, T275 mm 
4 kg 



1.4. Mitgeliefertes Zubehbr 

6 Monozellen 1, 5 V, IEC-R20 Ident.--Nr. EB 017.0015 

2 Schmelzeinsatze M 0,02 C, DIN 41571 

3 Schmelzeinsatze F 1 C, DIN 41571 

1. 5. Empfohlene Erganzungen 
30-kV-Gleichspannungstaster BN 11101 
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2 . 



Betriebsvorbereitung und Bedienung 



2. 1. Betriebsvorbereitung 

2.1.1. Lege nde zum Bedienungsbild 

Hierzu Bild 2-1. 



Pos. -Nr. 


Beschriftung 


Funktion 


_1 




Anzeigeinstrument mit zwei Skalen 
und zwei blauen Toleranzfeldern 
zur Betriebsspannungspriifung 


2 




Einstellung des mechanischen Null- 
punktes 


3 


AUS/± BATT. /EIN 


Aus-Ein-Schalter fur Betriebs- 
spannung sowie Batteriespannungs- 
priifung 


4 

% 


0,01/0,03/0, 1/., . /300 

© , © 


Mei3bereichschalter, 
Schalterstellung bei Priifung und 
Nachstellung der elektrischen Null- 
punkte 


5 


U - 0 AUSGANG 


Verstarkerausgang gegen Schal- 
tungsnull 


6 


-L 


Anschlufl der Geh^useerdung' 


T 


J- 0 EINGANG 


Eingang bei Strommessung (gegen 
Schaltungsnull) 


8 


U - 0 EINGANG 


Eingang bei Spannungsmessung 
(gegen Schaltungsnull) 
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Pos.-Nr. 


Beschriftung 


Funktion 


9 


V (50 MO) / m V (10 Mo) / 


Mef3einheitenschalter mit Angabe 




mA (1 0)//iA (1 kfl)/ 
nA (1 MO) 


des Gerat-Eingangswiderstandes, 




© , Q) 


Schalterstellung bei Prufung und 
Nachstellung der elektrischen Null- 






punkte 


10 


© NULL-ABGLEICH 


AbgLeieh des Spannungsnullpunktes 


.11 


(J) NULL-ABGLEICH 


Abgleich des Stromnullpunktes 
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2 . 1 . 2 . 



Aufstellen des Gerates 



Pas Gerat wird so aufgestellt, dafl der ausklappbare Traggriff nach oben 
oder nach Ausklappen des Btigels an der Ger&tunterseite schrSg nach oben 
zeigt. Nur in diesen Gebrauchslagen werden die Fehlergrenzen der Instru- 
mentanzeige eingehalten. 



2.1.3. Prufen und Nachstellen des mechanischen Instrument- Nullpunktes 

Bei ausgeschaltetem Gerat mufl der Zeiger des Instrumentes 1_ am Nullpunkt 
in der Mitte der beiden Skalen stehen. Korrektur der Zeigerlage mit J2 . 



2. 1.4. Batteriekontrolle und Einschalten 

In den Stellungen BATT. ± des Schalters 3. kann die Spannung des Batterie- 
satzes iiberpriift werden. Per Zeiger des Instrumentes JL_ muB innerhalb der 
blauen Toleranzfelder unterhalb der Skalen stehen. 

In den beiden Kontrollstellungen wird die Summenspannung von je drei Mono- 
zellen gemessen. An der oberen Skala kann der doppelte Spannungswert ab- 
gelesen werden. In den beiden Kontrollstellungen sollen etwa gleiche Aus- 
schlage vorhanden sein. 1st der Ausschlag in einer der beiden Stellungen zu 
gering, so mufl der Batteriesatz (Abschnitt 3. 1. 1.) ausgewechselt werden. 

In der Stellung EIN des Schalters 3_ ist das Gerat eingeschaltet. Wenige 
Sekunden nach dem Einschalten ist das Gerat betriebsbereit. Pie im Ab- 
schnitt 1. 3. angegebenen Fehlergrenzen werden nach einer Einlaufzeit von 
5 min eingehalten. Zum Ausschalten wird der Schalter 3_ in die Stellung 
AUS gedreht. 

Per Stromverbrauch des Gerates betragt etwa 0, 5 mA, daraus ergibt sich 
rechnerisch eine Lebensdauer von etwa 10.000 Betriebsstunden fur den 
Batteriesatz. Wegen des geringen Stromverbrauches ist es nicht nbtig, 
das Gerat in Betriebspausen abzuschalten. Bleibt das UIG jedoch wie tib- 
lich nicht dauernd eingeschaltet, so wird die Lebensdauer des Batterie- 
satzes vorwiegend durch dessen Lagerfahigkeit begrenzt. 
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2.1.5. Prufung und Einstellung der elektrischen Instrument-Nullpunkte 

Voraussetzungen: Prufung und gegebenenfalls Einstellung des mechanischen 
Nullpunktes nach Abschnitt 2. 1.3., Batteriekontrolle und gegebenenfalls 
Wechsel. des Batteriesatzes nach den Abschnitten 2. 1. 4. und 3. 1. 1. 

Das Ger&t soli sich mindestens zwei Stunden in einem Raum mit etwa kon- 
stanter Temperatur (± 2°C) befinden und mindestens 5 Minuten eingeschaltet 
sein. Der Strommefieingang 1_ darf nicht beschaltet sein. 

Kontrolle und Abgleich des Stromnullpunktes : 

Bereichschalter _9 in Stellung nA 

Bereichschalter 4. in Stellung 0,01 

Der Zeiger mufi in Skalenmitte stehen. 

Abgleich mit Schraubenzieher an 1_1 . 

Schalterstellungen und Abgleichschraube sind durch das Symbol (J) bezeichnet. 

Kontrolle und Abgleich des Spannungsnullpunktes: 

Bereichschalter _9 in Stellung mA 

Bereichschalter 4^ in Stellung 0,01 

Der Zeiger mufi in Skalenmitte stehen. 

Abgleich mit Schraubenzieher an 10 . 

Schalterstellungen und Abgleichschraube sind durch das Symbol © bezeichnet. 

Da die beiden Abgleichvorgange nicht ganz unabhangig voneinander sind, mufi 
der Abgleich eventuell wiederholt werden. Beim Spannungsabgleich (Stellung 
mA) ist der Verstarker-Eingang mit 1 Q, beim Stromabgleich (Stellung nA) 
mit 1 Mo abgeschlossen. Durch den getrennten Strom- und Spannungsabgleich 
(Eingang offen bzw. kurzgeschlossen) wird erreicht, dafi der elektrische Null- 
punkt unabhangig vom Innenwiderstand der Quelle ist. 

Nach einem Temperaturwechsel andern sich Spannungs- und Stromnullpunkt 
vorubergehend. Die ^nderung wirkt sich jedoch nur in den empfindlichsten 
Bereichen aus. Nach etwa zwei Stunden befinden sich alle Schaltungsteile wie- 
der im thermischen Gleichgewicht und die Nullpunktsanderungen gehen zuriick. 
Ein Neuabgleich nach Temperaturanderungen sollte deshalb erst zwei Stunden 
nach dem Temperaturwechsel erfolgen. 
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2 . 1 . 6 . 



Anschliefien vor- und nachgesehalteter Gerate 

Zur Strom- und Spannungsmessung sind die Randelklemmen 7 und _8 be- 
stimmt. Die Ausgangsspannung des Verstarkers wird zwisehen den Randel- 
klemmen _5 abgenommen. Der erdnahe Punkt ( Schaltungsnull ) ist mit ,,0" 
bezeichnet; er ist dem Eingang fur Strom- und Spannungsmessung und dem 
Ausgang gemeinsam. tJber die Telefonbuchse j> (Beschriftung: X) wird das 
Gehause des DIG geerdet. 

Gewohnlich erfolgt der Anschlufi an die Mefistelle durch Labor schniire mit 
4-mm-Bananensteckern. Wenn in den empfindlichen Bereichen (unter 1 m¥) 
an einer Quelle mit hohem Innenwiderstand (R^ > 1 kO) gemessen wird, sol- 
len geschirmte Kabel verwendet werden. 



2. 1. 7. Erden des Gehause s 

Das Gehause ist aus Sicherheitsgriinden in folgenden Fallen zu erden: 

Wenn die Meflspannung grofier als 40 ¥ ist. 

Wen n die Spannung zwisehen Schaltungsnull und Erde grofier als 40 V ist, 

Bei Messung von Hochspannungen mit dem Hochspannungstaster. 

Es ist zu beachten, dafi Mefleingange und V erstarkerausgang einen gemein- 
samen Schaltungsnullpuakt haben. Wenn am Schaltungsnullpunkt des Eingangs 
eine gef&hrliche Spannung (grofier 40 V) gegen das Gehause auftritt, so ist 
diese Spannung auch im Ausgangskreis vorhanden. 
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2.2. Bedienung 



2, 2. 1. Allgemeines zur Strom- und Spannungsmessung 

Da das UIG den Nullpunkt in Skalenmitte hat, zeigt es Betrag und Vorzeichen 
der zu messenden Grdfie an. Die E in gan gs wide r st dnde in den Bereichen des 
Ge rates sind an der Frontplatte ablesbar. In Stellung mV des Schalters 9 
betragt der Eingangswi der stand 10 Mo. In den Strombereichen mA, mA 
und nA erhalt man die Eingangswiderst&nde 1 fi, 1 kn und 1 Mfi. Die Be- 
sehriftung des Bereichschalters 4 gibt bei Ausschlag 10 bzw. 3 des In- 
strumentes 1_ gleichzeitig den Spannungsabfall an den Klemmen J in mV an. 

In den Bereichen mV und nA ist fQr Wechselspannungen die Eingangsimpe- 
danz des Eingangstiefpasses wirksam. Sie lafit sich n&herungsweise als 
Serienschaltung eines Widerstandes von 10 ko mit einer Kapazitat von 1 uF 
darstellen. Wenn diese Belastung stort, z. B. bei der Messung von VerstSr- 
kern, kann zur Entkopplung^tin Wider stand von z. B. 100 kQ vor die Klemme 
U geschaltet werden. Im Bereich mV ergibt sich dadurch ein Mefifehler von 
1 %. Durch den Eingangstiefpafi werden netz- und hoherfrequente Storspan- 
nungen gedampft. 



2, 2. 2. Hinweise zum Mefiaufbau 

Durch den Batteriebetrieb ist das UIG vollkommen erdfrei. Da das von der 
Schaltung isolie rte Gehfiuse nicht mit dem Schutzleiter des Netzes verbunden 
ist, sollte es im Mefiaufbau geerdet werden. Bei der Messung gefahrlicher 
Spannungen ist diese Erdung aus Sicherheitsgriinden erforderlich (siehe Ab- 
schnitt 2. 1. 7. ). Bei empfindlichen Messungen dient die Erdung des Ge- 
Muses der Vermeidung von Netzbrummeinstreuungen und statischen Aufla- 
dungen. Auch wenn im Mefikreis Handempfindlichkeit auftritt, schafft gewdhn 
lich die Erdung des Gehauses Abhilfe. 
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Bei Besehaltung des Verstarkerausganges ist zu beachten, da/3 Eingang und 
Ausgang einen gemeinsamen Schaltungsnullpunkt haben. Die Erdfreifaeit des 
MeOeinganges wird demnach dureh ein an den Verstarkerausgang angeschal- 
tetes Gerdt beeinflufit. Wegen der engen Fehlergrenzen eignet sich dae UIG 
auch als Gleichspannungsverstarker, z.B. als Vorverstarker fur ein Digi- 
talvoltmeter oder einen Gleichspannungsschreiber. 

In Mefikreisen, die unsymmetrisch gegen Erde aufgebaut sind, ist der 
Schaltungsnullpunkt des MeUeinganges mit dem erdseitigen AnschluO der 
Quelle zu verbinden. Die geringsten Storungen erhalt man,, wenn das Gehause 
(Buchse 6 ) an den Erdpunkt des Mefikreises nngesehlossen wird. 

Die Einschwingzeit des Cerates wird durch den EingangstiefpalB bestimmt. 

In den Schalterstellungen mV und nA hangt die Einschwingze it vom Innen- 
widerstand des Mefiobjekts ab. In den Bereichen V, mA und pA ist die 
Einschwingzeit dagegen unabhangig vom Innenwiderstand des MefSobjekts. 

Die Eingange sind durch eine elektronische Schutzschaltung, in den mA- 
und (j,A -Bereichen zusatzlich durch je eine Schmelzsieherung gegen t5ber- 
lastung geschiitzt. Der Verstarkerausgang ist kurzschlufifest. 



2. 2. 3. Messungen mit dem 30 -k V -Gleichspannungstaster 

Mit dem 30-kV-Gleichspannungstaster BN 11101 l&fit sich der Spannungs- 
meObereich des UIG erweitern. Man schliefit hierzu den Hoch spannun gsta - 
ster an die Stromklemmen des UIG an und benutzt die Schalterstellung uA. 
Die Teilung durch den im Gleichspannungstaster eingebauten Vorwi- 
derstand von 990 Mn ergibt dann die MeOeinheit kV. Es ergeben sich so 
ohne jede Umrechnung die Bereiche 0, 01. . . 300 kV, die wegen der begrenz- 
ten Spannungsfestigkeit des Gleichspannungstasters nur bis 30 bV ausniitz- 
bar sind. 
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Wenn man den Bereich nA einschaltet, ergeben sich ohne Umrechnung die 
Bereiche 0,01. . . 300 V. Fiir einige Anwendungen ist es vorteilhaft, dafl 
dann auch relativ kleine Spannungen mit einem Eingangswiderstand von 
etwa 1 Gn gemessen werden kQnnen, so dafi selbst sehr hochohmige Quel- 
len kaum belastet werden. 

Bei der Messung von Hochspannung ist unbedingt darauf zu achten, dafi 
der Erdungsanschlufl des Gleichspannungstasters und das Gerategehause 
mit Schutzerde verbunden werden. 



2.2, 4. Verwendung als Mefiverstarker 

Am Verstarkerausgang wird bei Aussehlag 10 bzw. 3 des Instrumentes 
eine Leerlaufspannung von *1 V abgegeben. Der Innenwiderstand betragt 
1 kn. Die maximale Verstfirkung von 100 000 bzw. 100 dB erhSlt man im 
10 iiV-Bereich. Die VerstSrkung laGt sich mit dem Bereichschalter 4 
in 10-dB-Stufen und mit dem Bereichschalter 9 in 60-dB-Stufen urn* 
schalten. Insgesamt ergibt sich ein Verstarkungsbereich von -50 dB bis 
+100 dB. 

In den Strombereichen kann das UIG als Strom-Spannungswandler betrie- 
ben werden. Bei der Verwendung als Mefiverst&rker ist besonders zu be- 
achten, dafl Eingange und Ausgang einen gemeinsamen Nullpunkt haben 
(vgl. Abschnitt 2. 2. 2. ). 
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3. 



Wartung and Reparatur 



3. 1 . Elektrische Wartung 



3. 1.1. Auswechseln des Batteriesatzes 

Dazu wird das Gerdt nach Losen von 4 Kreuzschlitzschrauben an der Front- 
platte aus dem Kasten genommen und der Kunststoffdeckel an der Geratriick- 
seite, der den Batterieraum dicht abschliefit, nach Ldsen von zwei Schrauben 
abgenommen. Die Lage, in der die sechs neuen Batterien einzusetzen sind, 
geht aus der Kennzeichnung mit Symbolen hervor. Es sollen nur Batterien 
hoher Qualitat und Lagerfahigkeit verwendet werden. 

Nach Priifung der Batteriespannung mit dem Schalter 3 wird der Kunst- 
stoffdeckel wieder angeschraubt und das Gerdt in den Kasten eingebaut. 



3. 1. 2. Nachstellen des Null -Abgleich.be reiches J 

Bei aufiergewdhnlichen Schwankungen der Umgebungstemperatur oder durch 
Alterung ist es moglich, daf3 der Variationsbereich des Drehwiderstandes 11 
nicht ausreicht, die Stromdrift zu kompensieren. In diesem Fall wird das 
Gerdt wie oben beschrieben aus dem Kasten genommen und der Bereich mit 
dem Mehrgang- Potentiometer RIG, das durch eine Bohrung in der linken 
Seitenwand zuganglich ist (Schraubenziehereinstellung), verschoben. 

Dazu wird der Schleifer von 11_ in Mittelstellung gedreht, mit den Schaltern 
4 und 9 0, 01 nA eingestellt und mit RIO bei offenen Eingangsklemmen der 
Instrumentzeiger etwa mit dem mechanischen Nullpunkt zur De'ckung ge- 
bracht. Dabei ist unbedingt das Innere des Gerdtes gegen Lichteinfall abzu- 
decken, da dadurch Fehlstrome in den Halbleitern hervor gerufen und der 
Abgleich erheblich gestdrt werden kann. 
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AnschliefSend Gerat wieder in den Kasten einbauen und Nullabgleich nach 
Abschnitt 2. 1. 5. vornehmen. 




3.2.1. Auswechseln der Schroelzeins&tze 

Die Pa rallelwide r st ande 1 o (Schalterstellung mA) und 1 ko (Schalterstellung 
m A) sind durch Schmelzsicherungen gegen hohe ttberlastung geschutzt. 

Zum Ersetzen eines Einsatzes wird das Gerdt wie im Abschnitt 3. 1. 1. be- 
schrieben aus dem Kasten genommen. Die Schmelzeinsatze sind an der Unter 
seite in federnde Halterungen eingesetzt. Reserveeinsdtze sind in einem 
Halter an der Seitenwand des Ger&tes angebracht. Es ist darauf zu achten, 
dafi f»r Sil der Wert M 0 J 02 C, fttr Si2 der Wert F 1 C verwendet wird. 
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DC.MlKanVDLTrfETEK UIG l 


2G3.5U1 


2 0 3 » i i 1 1 




STROMUUF 203.51 11 S 






8Ai 


1/3V PUNpIELlE R20 MQNOZ j 


E& 017,0015 


203.5111 


BIS 








8 A6 • 






! 


BUI 


DIREKT RASTER2j54 35K0NT 


FP 018.9439 


203.6170 


8U2 


DIREKT RA S T E R 2 j 5 4 35KQNT 


FP 018,9439 


203.5170 


BU3 


OIREKT RASTER2/54 35KQNT 


FP 018.9439 


203.5170 1 


BU4 


raendelkl. ISGI.GkAU i 


,VK 035,3212 


203.5111 j 


BU5 


RAENOCLKl. ISCi.GRAU l 


VK 035,3212 


203,5111 p 


BU6 


RAHNOELKL.ISOL.GRAU Z 


V K 035.3212 


203.5111 


BU7 


telhfcnb^geerdet grau 


FT 018,3147 


203.5111 


BUB 


RAENDELKL. ISGL.GRAU 1 


VK 035,3212 


203.5111 


BU9 


RAENOELKL. iSQL.GRAU l 


VK 035.321? 


203.5111 




NUR AEZ B VERW * 






Cl 


iMF+ w 10% 637 QUAOL'P MKT 


CK 024,0973 


203.5170 j 


C2 


Ij5MF*„10% 63V QUADS R MKT 


CK 024,o980 


203.5170 


C 3 


IMF+..10* 63 V QUADER MKT 


CK 024.6973 




C4 


1MP+ W 10~ 63V QUAOER MKT 


CK 024,o973 


203.5170 1 


C 6 


47NF*-20%250V QUAOtR MKT 


CK 006,510? 




C7 


47NF+^20%250V QUADLR MKT 


CK 006.5162 




C9 


4 7MF 6 V R D7X i OTA / TROP F , 


C E 02 2.8 410 


203.5170 ! 


CIO 


4 7 M F 6 V R 0 7 X 1 0 T A / T R. D P F „ 


CE 022.8410 


203.5170 J 


Oil' 


F0300 125V/225HI A/6PF 


AO 012.1442 


203.5170 


GL2 


FD300 i 2 3 V / 2 2 5 M i A / 6 53 F 


AO 012, 1442 


203.5170 


GL3 


Ul>5 1j353IS1j55V BLAST 


. A E’ 012.4629 


203.5170 


GL4 


2 6 H 5 1j.33BIS1j.SJ5V PLAST 


AE 012.4629 


203.5170 


U I 




60 067,790? 


203.5111 


HI 


2 W 50 MOHM-^Oj 1% 


RF 06 7.7313 


203.51 7 9 


R2 


01 125V. 50. 25KUHM t.f), 1% 


R w 067,7 307 


203.517('- i 


H3 


Oj 5 W lj Hi MQHM+ „ j!% 


RF 067,7294 


*'03.5170 J 


P.4 


Oj 5W I KQHK 1 /*. 


RF C 6 7. 7288 


3.8170 


R5 


1 > 1 OHM + ^OjH, 


RO 067,7394 


203.5170 ; 


^6 


0,5 W 10 K'.HM 


RF 00" r ,I49C 


203.5170 ; 


R7 


Or 6 W 10 KOHM 


R F 007.1490 


203.5170 ' 


R 8 


0 j 5 W 10 KOHM 


RF 007,1490 


203,5170 ; 


-no 


0 j 7 5 W I . 05f CERMET 


R S 0 37 , 7-4 ? 3 


203.5170 


■ Ril 


Oj 25W10C MjIHM *„10% 


RF 067,7271 


203.5170 


!U2 


0.5W 1 GuHM 


R F 067,7265 


203.5170 . ; 


HI 3 


0.7W 1 MQHM kl-'RVi I L i 2 


RS 067,7407 


203.5111 | 


R 16 


i W 13 MGHM ' 


RF 067,732? 


203.5170 


R 1 7 


0 j 7 W 1 MHHM kukvE 1 .12 


RS 067,7407 


203.51H S 


r i y 


0,25 w 226 KDHm *_2X 


RF 028,1782 


203.5170 [ 


S20 


0,2 5 v* 1 MU MM 


RF 007.0612 


203.51?0 


P ? 1 


0,2 5 W 1 Mil MM 


RF 007,0612 


203.5170 


R 2 2 


0,25 * 1 ROHM +>.3% 


R F C07 .0612 


203.5170 


«23 


0,2 5 V. 1 kqhm 


'RF 028.1524 


203.5170 


R2 5 


0 , 1 2 5 K ? 1 , 940K UH'^+^,0 , 1% 


RL 067,7213 


203.5170 


*26 


0,25 W 1 KOHM *„ 2 * 


RF 028.1524 


203.5170 


K27 


0,25 w 2,2 K OHM * 


RF 028.1582 


203.5170 


R2 8 


0,25 ’* 6,0 KQHM +„2% 


RF 028.1647 


203.5170 


R29 


0,25 * 22 KflHM *„2% 


RF 028,1699 


203.5170 J 


R30 


0,25 W 63 KOHM 

1 

| 


RF 026. 175.3 


203.5170 I 
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DIREKT RASTER2/ 54 35K0NT 
DIREKT RAST ER 2> 5 4 35K0NT 
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*7NF+_20%250V QUADER MkT 
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47MF 6 V RD7X10TA/TROPF. 

A 7 M F 6V RD7X10TA/ TROPF. 



FP 013 
FP 018 
FP 018 
,V K 0 3 j 
VK 033 
V K 035 
FT 018 
VK 035 
VK 03 5 



.9339 
.9439 
*943 9 
,3212 
.3212 
.3212 
.3147 
.3212 



CK 024,6973 
CK 024,6980 
CK 024,6973 
CK 024.0973 
CK 006.516? 
CK 006.5162 
C E 02 2.8 410 
C£ 022.8*10 



203 


.41 


70 


203 


.51 


70 
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,51 


70 
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,51 


u 


203' 
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n 
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. 5 1 


n 
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.51 


ii 



203.31/0 

203.5170 

203.5170 



T 0300 125V/225HI A/6PF 
FD300 125V/225M1 A/6PF 
2E 1/5 1/3531S1/S5V PlAST 
ZEl/5 1/356 I 51/ 55V PlAST 



AD 012.1442 
AD 012, 1442 
A 6' 012.4629 
AE 012.4629 



203.5170 

203.5170 

203.5170 

203.517U 



0 D 067,7907 



203.5111 



2 W 50 MOHM-v^O / 1% 

01 1257* 50/ 25KUHM U 

0/5W 1/111 MQHM+ _■' / 1 % 
0/6W 1 KCJHK <i> — U/ 1 > 

L ,,W 1 ClHtf^O/U 
0/5 W 10 K'.HM 
Q / 4 W 10 K 0 H M *„b% 

0/5 W 10 KOHM 
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0 / 5 W 1 GQHM »_un 
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1 W 13 MGHM + «,24, ' 
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0/25 ft 220 K3H* *_2» 



R 20 


0/25 


irt 


1 


MO MM £ 


R21 


0/2 5 


w 


1 


MHHM ♦ „5S 


R 2 2 


0,25 


ft 


1 


MfJHM + w 5% 


R 2 3 


0/25 


V ! 


I 


KOHM 


R2 5 


0/125 


V* 


? 


1/ 940KGi-M* 


ft 26 


0,2 5 


Vi ' 


1 


ROHM *„?.* 



2,2 KC?HM 
6/ 3 KQHM ■ 
22 KllHM ♦ . 
63 KOHM *, 



RF 067.. 
RL 067. 
RF 067, 
PF C67. 
RO 067. 
RF Q07, 
RF 0 o 7 . 
R F 007, 
w$ 037. 
RF 067, 
RF 067, 
RS 067, 
RF 067, 
R S 067. 
RF C 28 , 
RF 007, 
RF 007. 
RF 007 , 
RF 028 . 
RL 067 , 
RF 028 , 
RF 028 , 
RF 028 , 
RF 028 , 
RF 028 , 



7313 
7 307 
7294 
7288 
7394 
1490 
1490 
1490 
7 4 7 3 
72 7 1 
7268 
7407 
7327 
'.’4 07 
1782 
0612 
0612 
0612 
1524 
7213 
152.4 
1582 
1647 
1699 
17 5 3 



.5170 
,5170 
• 5170 
>,5170 
>.5170 
,5170 
>.5170 
>,5170 

1.51 70 
>.5170 
;.5170 
>,5111 

1.5170 

>.5170 
> . 5 1 7 0 

1 . 51-70 



203 .. 

203 .. 

203 .: 

203 .: 

203 . 

203 . 

203 ,: 



pf on* no?p, 0770 
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STROMt. 203*5263 S 



203,5263 



203.5263 



ClOi 
C 102 
C103 
C 1 05 
C 106 
C 107 
C108 

cno 

cm 

Cl 12 
C 1 13 

C 1 15 
C 1 16 

(.117 
Cl 13 
Cl 20 
0121 

K101 
R 102 
P.103. 
HI 04 
R 105 
H 106 
R107 
R 108 
KUO 
Rill 
RU2 

Hi 13 
R1 14 
R 1 1 5 
<2116 
R117 
Rl 18 
Ril9 

HI 20 
H 12 1 
P 122 

P.123 
R 125 
R 1 26 
pa 2 7 
RJ.28 
R 1 3 0 . 
R131 

R 1 32 

R 13 i 
R 134 
pa 3 5 
R 136 
R137 
R13« 
PI 40 
K 1 4 1 
R142 



220MF 3 V R DO X12 T R 0 P F 
220HF 3V R09 XI?. TRilpF 
47MF 6 V RD7X10TA/TRHPF. 
47HF 6 V RD7X10TA/TR0PF. 
470NF-+»?0% 63V OUADER MKT 
600PpmO% 160V 5 R D X 1 0 KS 
47MF 6 V R D 7 X 1 0 T A / T R o p F 
47M r 6 V R07>a OTA / TROP F s 
IMF ^10% 63V QtJADfcR MKT 
600PF +.U0& 160V 5 R D X 1 0 KS 
600PFm*5#l60V 5RDX10 KS 
470NF+_ZO% 63V Q'JAOFR AiKT 
47MF Ay PD7X10TA/TR0PF. 
600PF+..1Q# 160V 5R0X10 K$ 
47MF fcv RD7X10TA/TRQPF. 
1MF+ W 1U% 63V QOAOER MKT 
IMF* 10* 63V QUADcR MKT 



0*25 

0*25 

0* 25 

0*25 

0*2 5 

0*2 6 

0*25 

0*25 

0*25 

0*25 

0*25 

0*25 

0*25 

0*25 

0*25 

0* 25 

0*25 

0/25 

0*25 

0*25 

0*25 

0* 25 

0*25 

0*25 

0*25 

0*25 

0*25 

0*25 

0*25 

0*2 5 

0*25- 

0*25 

0*25 

0*25 

0*25 

0*25 

0*25 

0*25 



1 IT OHM + ->% 

1 MtTHM m« 

12 KOHH m% 
22 KOHH +_5% 
22 KOHH -r _5% 
180 OHM 4 _2% 
180 OHM m% 
39 KOHM my, 
39 KOHM m* 
12 KOHM m% 
12 KOHM m% 
180 KOHM mu 
100 KOHH 
180 KOHM m'» 
68 KOHM + „5S 
470 OHM +„*>% 
470 OHM m* 
100 KOHM f.bJi 
ISO KOHH +„l% 
150 KOHM mx 
100 KOHM m~ 
120 KOHM m% 
2*2 KOHM 
68 KOHM 
100 KOHM m% 
82 KOHM 
150 KOHM m% 
470 OHM 

1 MQHM ♦ 

470 OHM m% 
180 KOHM m*X 

ioo kohm m% 

180 KOHM m% 
18 KOHM mss 
18 ROHM m* 
82 KOHM f-?* 
68 KCliiM m% 
270 KOHM 



CK 024 
CK 024 



i.9730 
1.973c 
'.8410 
1 . C 4 1 0 
.6950 
4 4208 
.6410 
.6410 
.6973 
1 , 4 20 P 
.7530 
■.695 0 
.6410 
.4203 
.8410 
■.6973 
.6973 



RF 007,0612 
8 F 007.0612 
Rr 007,0387 
RF 007.0412 
RF 007.0412 
RF 028.1430 
RF 026.1430 
RF 007,0441 
RF 007.0441 
RF 028,1660 
RF 028,1660 
RF 007,0529 
RF 007.0493 
RF 007,0529 
RF 007,0470 
RF 007.0212 
RF 007,0212 
RF 007,0493 
RF 007,0529 
RF 007.0529 
RF 007,0493 
RF 007.0506 
RF 028.1582 
RF 007.0470 
RF 007.0493 
RF 037,4616 
RF C 0 7 . 0 5 1 2 
RF 007,0212 
RF 067,7259 
RF- 007,0212 
Rr 007,0529 
RF 007,0493 
RF 007.0529 
RF 028.1662 
RF 028.1682 
RF 037,4616 
RF 007.0470 
RF 007,0541 



> « 5 2 6 J 
».5 26 3 
5202 
>.5263' 
.526 J 
,5268 
, 6 2 6 3 
■.5263 
■. 52 63 
F.526 3 
'. 5263 
'.5 263 
'.5268 



203.5263 

203.5263 

203.5263 
203,526? 

203.5263 
203.5263 

203.5263 

203.5263 

203.5263 
203.5263 
203.5263 
203.5263 
203.5263 
203.52 3 
203.5263 

203.5263 
*03,5263 

3,5263 

203.5263 
203,52*3 

203.5263 

203.5263 

203.5263 

203.5263 

203.5263 
203,6263 

203.5263 

203.5263 

203.5263 
203.5263 
203.5263 

203.5263 

203.5263 

203.5263 
203.5263 
203.5263 
203.5263 
203.5263 
203.5263 
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P143 
R 144 
R 1 45 
R 1 46 
Pi 48 

R149 

K150 

T101 
T 1 02 
T 1 0 3 
T 104 
T 3. 06 
UO? 
T10R 
TIQ9 

Trio 
Till 
TU3 
T 1 1 <* 
Ills 
TUft 
rus 

T 119 

?120 
T 1 22 
T123 
1124 



0,25 W 270 KOHM 
0,25 > 150.K0HM +„Z% 
0,25 W 62 KCHM +-2% 
0,25 V( 100. KCHM 
0,25 W 100 KUHH +„5li 
0,25' K 470 OHM *„$% 
0,25 W 470 OHM -0% 



2N3964 

2N3964 

8C173C 

BC173C 

8C173C 

BC253C 

8C173C 

QC253C 

BC173C 

BC173C 

BC253C 

BC253C 

8C173C 

8C253C 

BC173C 

BC173C 

BC253C 

6t253C 

BC253C 

0C253C 



PNPSI 

PNPSI 

SINPN 

5 I N’ P N 

SINPN 

PNPSI 

SINPN 

PNPSI 

SINPN 

SINPN 

PNPSI 

PNPSI 

SINPN' 

PNPSI 

SINPN 

'SINPN 

PNPSI 

PNPSI 

PNPSI 

PNPSI 



45V 0, 1 A 
45V 0, 1A 
20V100MIA 
20V 10CM I A 
20V100MIA 
20V 0, 1A 

■ 20v i C om i a 

20V 0,1 A 
20 J ICON I A 
20 1 ICON I A 
20V 0,1 A 
20V 0,1 A 
20V1O0MI A 
? 0 V 0 s 1 A 
2 0 V 1 0 0 M I A 
2 0 V 1 0 0 M I A 
20V 0,1 A 
20V 0, 1 A 
20 V 0, 1A 
20V 0,1 A 



RF 007 
RF 028 
Rr 037 
KF 007 
RF 007 
RF 007 
RF 0Q7 



.0541 

.1776 

.4616 

.0493 

.0493 

,0212 

.0212 



AK 010.2S12 
AK 010 .*2 8 12 
AK 010.4444 
AK 010,4444 
AK 010.4444 
AK 010.2329 
AK 010.4444 
AK 010.2629 
AK 010.4444 
AK 010.4*44 
AK 010.2829 
AK 010.2829 
AK 010,4444 
AK 010,2629 
AK 010,4444 
AK 010,4444 
AK 010.2829 
AK 010.2829 
AK 010.2829 
AK 010.2829 
OE 



PF 096.0026.0770 









zum Bereichsschalter A l le Gleichspa nnu ngen sind 

hochohmig (R E = 10MH ) gegen X 



Zum Synchron- 
Gleichrichter im 
Endverstarker ( Y2 } 

(U Amax =- 3mV 9 e 3 en 1 } 




8 



E 








und sebacenersatzpriicir 



ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 



Kennzeichen 



C201 

C 2 Q 3 

R 2 0 1 

R 2 Q 2 

R2Q3 

R205 

R 206 

R207 

R.2 0 ft 

R 2 1 0 

R211 

R212 

P.213 

R214 

P.215 

R217 

R 2 1 3 

R219 

R220 

R2 22 

R 223 

R22<V 

R225 

R227 

K225 

R229 

R230 

P. 2 3 i 

R 2 32 

R 2 3 3 

7201 
T202 
T2 05 
T206 
T 207 
T208 
T2Q7 
7210 



Benennung / Beschreibung 



ENDVgRSTAERKER 
STR DMl, 203 s 52^6 S 

4#7MF 35V R 08*5X10 TROPF 
3>3P!F + w20%63V R(J9j*4X25HK 

0# 23 to 150 KOHM +„,2% 

0,25 W 150 KOHM ^_2% 



0,25 Vi 
0,25 K 



82 KOHM 
l MQHM • 



0,25 to 1 MQHM +^y/ 0 
0,25 Vi 1 MQHM *_5% 

0,5W 220K0HM+^20:aiN PIN 
0, 25 W 2 20 KOHM ' ■ 

0,25 to 1 KOHM 
0,2 5 to 330 KOHM *■„?.% 



0,2 5 to 
0,2 5 to 
0,2 5 W 
0,25 to 
0,25 to 
0,25 to 



82 KOHM • 
120 KOHM 
39 KOHM - 
12 KOHM - 
1 MOHM +_ 
12 KOHM < 



0,25 W 1 MOHM *-3K 
0,25 Vi 1 MOHM *_5'4 
0,25 to 12 KOHM + 

0,25 to 1 MQHM 

0,25 W 12 KOHM 

0, 1 25 W 1 00/ OOKQHH *-*.0, 1% 

0, 125 to 320, 41 OHK+„Q, 1% 

0 , 125 W 6 , 8377 K 0 HM»^u, 1 % 
0, I25to 2, i623K0HM*„0,lSJ 
0, 125 to 683, 77 OHM^O, 1 % 
0,1254216,23 0HM*_0, 1% 

0, 12Sto 100,00 r JHM*_9 , \% 

BF24 4A NJ<ANAL 3qV FET 
8F244A N-KAMAl 30 V F£-T 
70101 5TNPN 30V OIFVERST 
8.C253C PNPSI 20V 0,1 A 
BC253C PNPSI 20V 0, 1A 
6C173C SINPN 2 0 V i 0 0 M I A 
SC173C SINPN 20V 100M I A 
BC253C PNPSI 20V 0,1A 



203,5286 



02 2,99 T5 
CK 024.8699 

RF 028,1776 
RF 028,1776 
RF 037,4616 
RF 007,0612 
RF 007,0612 
RF 007,0612 
RS 066,8874 
RF 028,1732 
RF 028.1324 
RF 067,7236 
RF 007,0487 
RF 007.0306 
RF 007,0441 
RF 028,1660 
HP 007,0612 
RF 023,1660 
RF 007.0612 
RF 007,0612 
RF 028.1660 
RF 007.0-612 
RF 028,1660 
Ri. 067,7342 
RL 067,7413 
Rl' 067.7336 
RL 067.7365 
RL 067.7371 
RL 067,7388 
RL 067.7356 

AM 010.8510 
AM 010,8510 
AK 010,6801 
AK 010,2829 
AK 010,2829 
AK 010,4444 
AK 010,4444 
AK 010,2829 



‘03.5286 



203.5286 

203.5286 

203.5286 

203,5266 

203.5286 

203.5286 

203.5286 

203.5286 

203.5286 

203.5286 

203.5286 
203,5226 

203.5286 

203.5286 
2 0 3 , 5 2 o b 

203.5286 
203.528b 
203.528b 

203.5286 

203.5286 

203.5286 

203.5286 

203.5286 
203.5786 

203.5286 

203.5286 

203.5286 
203.5286 
203. 5286 



203.5286 
*’03.5286 
<■ 3,5 286 

203.5286 

2 03.5286 
203,526b 

203.5286 

203.5286 




PP 09 N 0079 0770 ■ 







J 





























und schadenersatzpflichtig. 





AZ 


Datum 


Schaltteilliste fur 


Sachnummer 


Blatt 

Nr. 


ROHDE & SCHWARZ 












mOnchen 


00 


0970 


REGElTEIl 


203.63 5 SA 


00 1 



| Kcnnzeichen 


Benennung / Beschreibung 


Sachnummer 


■ 1 

enfhaSten in f 


A 


RE GEL TEIU l 

STROML. 203. 5305 S 




203.5305 


203.5305 j 

i 


C 30 1 


47MF 6V RD7X10TA/TR0PF. 


CE 


022 . 8410 


20. i , 5305 


C302 ; 


47MF 6V RD7X 10T A/ T RQPF . 


CE 


022.8410 


203.5305 


. C 303 


10NF+80-20% HDK6000 12X10 


cc 


02 2 •0632 


2 0 : .5305 • 


C 303 


2/ 2NF + ~20% 100V ml >5 KC 


CK 


006.4472 


20 a. 5305 


C 30 5 


lONF+80-20% H0K6000 12X10 


CC 


022.0632 


203.5305 


C 306 


4 7MF 6 V RQ7X1GTA/TRQPK . 


CE 


02 2 , 34 10 


200.5305 


C 307 


4 7HF 6V RD7X10TA/1RQPF. 


CE 


022.8410 


203.5305 


C310 


470NF+~20% 63V QUADER MKT .. 


CK 


024.6950 


203.5305 


C 3 1 1 


220PF+- 10% 63V 3R0X 7 KS 


CK 


023.7160 


203.5305 


C312 


10NF+-1* 63V RD 7X1 8KS 


CK 


024.4593 . 


203.5305 


C 3 1 3 


1 NF+- 5% 63 V 4R0X10 K$ 


CK 


C23.7201 


20 : .5305 


C3i5 


1 NF +- 5% 63V 4 R D X 1 0 KS 


CK 


023.7201 


204.53C5 


C 3 16 


220PF+- 10% 63V 3KDX 7 KS 


c.s 


023.7160 


203,5305 | 


C 3 1 7 


1 OMF + - 1 % 63V RD 7X18KS 


CK 


024.4503 


204,6305 


C318 


470NF+-20% 63V QUADER MKT 


CK 


024.6950 


204.5305 

j 


GL301 


1N4148SI75V75MJ A 


AD 


012.0698 


a 

205.5305 r 


1 G L 3 0 2 


1N414BSI75V75MIA 


AD 


012.0698 


205.5305 | 


] R301 


0/25 W 100 KOHM + - 5 % 


Rr 


007.0493 


20 3.5306 


R302 


0/25 W 270 KOHM *-5% 


RF 


007.0541 


20.7,5305 


R303 


0/ 5 W 100K0HM+-20%L IN PIN . 


RS 


066,8868 


203.5305 


R304 


0/25 W 120 KOHM + ~2% 


RF 


067.7220 


20/. 5305 


K305 


0/25 W 330 KOHM + -2% 


RF 


067 ml 2 3b 


2 03.53 0 5 


R307 


0/25 W 220 KOHM +-5% , J 


RF 


007.0535 


20. '.6 30 5 I 


R3Q6 


0/3 W 220 KOHM+- 1% 


RF 


028.6149 


20 >. 530b 


R310 


0/2 5 W 270 KOHM, + ~5% 


■ RF' 


007.0541 


205.3305 


1 R312 


0/25 W 100 KOHM + ~5% 


RF 


007.0493 


204. 5-305 


R313 


0/25 W 270 KOHM +~5% ! 


RF 


007,0541 


205.5305 ’ 


R314 


0/25 W 100 KOHM +-5% 


RF 


007.0493 


203.5305 


R315 . 


0/25 W 390 KOHM. +-5% 


RF 


007,0564 


205.5305 1 


j R317 


0/ 25 W 220- KOHM + ~5% 


RF 


00*7,0535 


203. 5306 


R318 


0/3 W 220 KQHM+- 1 % 


Rr 


028,6149 


20/. 5305 j 


f R320 


0/25 W 220 KOHM + 


RF 


007.0535 


63 .5305 | 


K32 I 


0/ 25W 27 KC!HM + -2% 


RF 


028. 1701 


j *,5.305 I 


R322 


Q**5W 820KOhM + -1% 


RF 


0 29, C 4 4 4 


203.53' 5 S 


R323 , 


0/25 W 1 MOHM +-5% 


RF 


007.0612 


29/. 5305 1 


R325 


0,25 W 10 KOHM + -5% 


RF 


007.0370 


203.5305’ 1 


R326 


0/25 W 150 KOHM +~2% * 


RF 


028.1776 


20 j . 5305 


R32 7 


0/25 W 150 KOHM +-2* 


RF 


028.1776 


20.4.5305 


R33G 


0/25W 27 K0HM+-2% 


RF 


028.1701 


202.5395 


R33 1 


0/ 5 W 820K OHM+- 1% 


RF 


029.0444 


203.5305 


R 332 


0/25 W 1 . MOHM +-5% 


RF 


007.0612 


203.5305 ' 


K333 


0> 25 W 220 KOHM + ~5% 


RF 


007.0535 


2.02 . 530 5 


R334 


0/25 to 10 KOHM + -5* 


RF 


007.0370 


203.5305 


T30I 


3C253C PfIPSI 20V O/lA 


AK 


010.2829 


203.8305 


T 302 


8C253C PNPSI 20V O/lA 


AK 


010.2829 


205.5305 


7303 


TO 10 1 SINPN 30V DIFVERST, 


AK 


010.6801 


203.5305 


T305 


8C253C PNPSI 20V 0/ 1A 


AK 


010.2829 


203.5305 


T306 


FELDErFEKT-TRANSlSTOR 




2 0 3 . 5 4 C 5 


? 03.5305 


T307 


BC173C SINPN 2 0 V I 0 0 M I A 


AK 


010.4444 


2 05.5305 


T 308 , 


BC173C SINPN 20V1Q0MIA 


AK 


010.4444 


203.5305 


T310 ' 


TD401 SI'PNP 30V DIFVERST.. 


AK 


010.6818 


203.5305 


T311 


8C253C PNPSI ‘20V O/iA 


AK 


010.2829 


203.5305 


r 3 1 2 


8C173C SINPN 20V100MIA 


AK 


010.4444 


203.5305 



PF 095.0026.0770 



fanDjJi 



ROHDE & SCHWARZ 

mOnchen 

Kdnnzeichen 




SchaltteUHste fur 



«6GE-LTEIl 



Benennung / Beschreibiing 



Sachnummer 



203.5305 SA 



Sachnummer 



T313 

T3H 



BC253C PNPSI '20V 0* 1A 
e,c mc- SINPN ' 20 V 10 QMIA 



AK 010.2829 
AK 010.4444 

£NDe 



PF 006. 0026.0770 








S 1.9.13 
% 17.19 21.22- 
S. 23 .20 30 



BC 253C 
*3,9 V 

gw 

^BC253C 
*4 V 




i IS 

I 304 

j p* 






- 4,5 V 
26,-27 ■ 



- 4 V 

M. 

T307 BC 173 c 



T308 

BC173C I 



Die Eintragung der elektnschen Werte 
von Bauelementen ist unverbmdhch 
Genaue Werte siehe Schaltteilliste. 



Regels tree ke 



1*0 k* if 30 3 



1R303 

nock 

[*2Vt 5 # /V 



T 303 

T D 101 




T306 x) 

VBF244A T 311 

1 BC253C 



l,5tO,fV 



JL 


e — 






— * 


4 


► < 










C 311 
220 

JL 


LJ 2 70 k 


nR314 

M took 


Arsis 

M390 k 


fj R 31 7 

M 2 20 k 








C 310 J 

0,47 M - 


= 






lr 

R 323 

1 M 








*Q SV 


T 310 










_ . 








0 v (y* 




J'yDtoi 


. Q1 . 




; 




► II 



<^T312 

BC 173 C 



Regelstrecke -3 V 



jTJ7]<t)Mp 2 



.33,34 .1^ 

© 



GL302 

IN 914 



R327 n R330 M R3 33 

. 150 k LJ 27 k LJ 220 k 



T313 

BC 253 C 



T314^ 

BC 1 73 C 



Zerhacker- Schalt spannung 6V SS < T / x = 2 * 

“ — j — — r j —+3v CD i 



T 301 ,T302 ,T30^ 

T 307 T308 T311 T3U 



Alle Gleichspannungen sind 
hochohrmg (R^siOMH) gegen J. 
gemessen. 

x ) Nacb R & S Vorschrift ausgesuebt 




E /• • E 
C ( • • C 
B \^Jb 

T 303 ,T 310 








*3V 
* 2?V 

-2,3 V 



Stromhuf zu 



Regelteil 



203.5111V 1203.5111 
z » 203.5305 S 











Zusammenstell - Vorschrift Nr. R 22780 



zur deutschen 



Beschreibung fur 



FNr. M 1930/l...50 

Ident.-Hr.203.5l11 



snstellung nach Pos.-Nr. 

9 Karton mit Ruckenbindung 



. auf 1. Seite nach Vorlage R 22779 B1.23 



Blatt-Nr. AZ Bemerkung 



auf Karton 















